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AUVERGNALFA 
Vérifier que la clé de contact est sur position "STOP", 

En procédant depuis le coffre à bagages, dévisser les boutons de fixation du cache-batterie. 

Déposer le cache-batterie.  

puis débrancher la cosse (-) de la batterie 

    
 

  

Tournez les boutons (1a) et enlever les demi-couvertures latérales AVG & AVD du compartiment moteur 
(1b). 

 

  
 

 



AUVERGNALFA 
 

1. Dévisser les vis (1a) et enlever le revêtement de la traverse AV (1b). 

  
 

Pour la demi-couverture latérale ARG, procéder comme suit: 

 

1. Enlever le bouton (1a) et les vis (1b), ensuite enlever la demi-couverture latérale ARG du compartiment 
moteur (1c). 

  
 
 



AUVERGNALFA 
 

1. Déconnecter le tuyau de recyclage des vapeurs d'huile moteur du caisson d'air aspiré.  

2. Desserrer les colliers (2a) et enlever le manchon entre le résonateur et le boîtier papillon (2b)? 

   
 
 

Pour la demi-couverture latérale ARD, procéder comme suit: 

1. Enlever le bouton (1a) et les vis (1b), ensuite enlever la demi-couverture latérale ARD du compartiment 
moteur (1c). 

   

1. Dévisser les vis (1a) et enlever la barre de réaction du groupe motopropulseur (1b). 

  



AUVERGNALFA 
Soulever le véhicule. 

Dévisser les vis et déposer les roues AV. Sécuriser le véhicule 

  

 

Positionner le véhicule sur le pont élévateur. 

1. Dévisser les vis (1a) et enlever la protection inférieure moteur (1b). 

 

  
 

1. Dévisser les vis de fixation du demi-passage de roue AV à la coque.  (D & G) 

2. Enlever le bouton de fixation. 

3. Enlever le demi-passage de roue. 
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1. Dévisser les vis de fixation du demi-passage de roue AR à la coque. (D & G) 

2. Enlever le demi-passage de roue AR 

  
 

1. A l'aide d'une clé (15), agir sur le tendeur mobile (1a) jusqu'à insérer une goupille Ø4 (1b) pour maintenir 
le tendeur en position de "courroie desserrée". 

2. Déposer la courroie unique de diverses commandes moteur. 

     

 

 

 

1. Dévisser la vis (1a) et enlever le tendeur fixe de courroie unique d'organes auxiliaires (1b).  
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1. Dévisser l'écrou (1a) et détacher le tirant du boîtier droit de direction assistée (1b) du montant de moyeu 
AV à l'aide de l'outil (1c). 

  

Dévisser les écrous (1a) et déconnecter les rotules de la barre stabilisatrice (1b) de la barre stabilisatrice. 

  

 

 

1. Enlever la protection en plastique, dévisser les écrous (1a), puis débrancher les connexions électriques 
(1b) et (1c) de l'alternateur 



AUVERGNALFA 
2. Dévisser les boulons (2a) et déposer l'alternateur (2b). 

  
 

Vidanger le moteur 

  
 

Démonter la cartouche d’huile 

  
 

 

 

 

 

 

Dévisser le bouchon de vidange d'huile de la B.V. Récupérer l'huile 
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1. Dévisser les vis (1a) et retirer la protection du boîtier de direction assistée (1b). 

   



AUVERGNALFA 

1. Visser la vis de fixation inférieure du pare-chaleur du pré-convertisseur catalytique D. 

2. Dévisser l'écrou (2a) et déposer le collier (2b) assemblant les tuyaux d'échappement entre pré-
convertisseurs et convertisseur catalytique. 

3. Dévisser les écrous (3a) et (3b) et déposer le tuyau d'échappement reliant le pré-convertisseur G et le 
convertisseur catalytique (3c). 

Déposer les joints correspondants. 

  

 

 

1. Dévisser l'écrou (1a) et déposer le collier (1b) assemblant les tuyaux d'échappement entre pré-
convertisseurs et convertisseur catalytique.  

2. Dévisser les écrous (2a) et (2b) et déposer le tuyau rigide d'échappement reliant le pré-convertisseur D et 
le convertisseur catalytique (2c). 

Déposer les joints correspondants. 

 

  



AUVERGNALFA 
 

1. Dévisser les vis (1a) et enlever la protection inférieure du volant moteur (1b). 

  

Dévisser le boulon qui fixe la fourchette d'amortisseur AV au bras oscillant, côté tige d'amortisseur. 

  

1. Dévisser les vis (1a) et retirer le demi-arbre intermédiaire AV (1b) du différentiel et le fixer correctement. 
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1. Débrancher la connexion électrique de l'interrupteur des feux de recul. 

2. Détacher les flexibles d'enclenchement/sélection des vitesses 

  

 

Dégager le câblage du moteur des colliers de retenue et le déplacer. 

1. Dévisser les écrous (1a) et déplacer les deux étriers de support (1b) avec leurs flexibles de 
sélection/enclenchement des vitesses. 

  

 



AUVERGNALFA 

1. Dévisser les vis (1a) et déplacer le cylindre récepteur d'embrayage (1b) avec l'étrier et le tuyau. 

Fixer convenablement le cylindre récepteur d'embrayage à la caisse de façon à ne pas gêner les opérations 
suivantes. 

  

Débrancher le câble de masse de la batterie du support rigide, côté B.V. du groupe motopropulseur. 

  

 

Déconnecter le câble du capteur de vitesse de la roue AV A.B.S. de l'étrier de support. 

1. Dévisser la vis (3a) et déconnecter le capteur de vitesse de la roue AV A.B.S. (3b) du montant de 
moyeu AVG 

   



AUVERGNALFA 

 

1. Déconnecter le tuyau flexible de l'étrier de frein AVG de la chape de support. 

 

2. Dévisser les vis (2a) et déplacer la butée de freins à disque AVG (2b) 

Fixer l'étrier de frein à disque AVG afin de ne pas gêner les opérations suivantes. 

  

2. Dévisser les boulons (1a) et déconnecter le demi-arbre AVG (1b) du différentiel. 

3. Ces vis sont traitées avec un revêtement anti-dévissage de type eslok. Par conséquent, elles doivent 
être remplacées chaque fois qu'elles sont démontées. 
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4. Dévisser l'écrou (2a) et détacher le tirant du boîtier de direction assistée gauche (2b) du montant du 
moyeu AV à l'aide de l'outil (2c). 

   

 

 

1. Dévisser l'écrou (1a) et déconnecter l'articulation de la barre stabilisatrice AVG (1b) de la barre 
stabilisatrice AV. 

   



AUVERGNALFA 
2. Dévisser du bras oscillant inférieur AVG les boulons (2a), les vis de fixation (2b) et les vis de centrage 
(2c). 

3. Récupérer l'étrier (3a) et les entretoises (3b) et (3c). 

  

  

 

Positionner un vérin hydraulique sous le montant de moyeu de roue AVG. 
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1. Dévisser la vis (1a) et soulever la protection latérale G du bac services (1b). 

2. Dévisser les écrous qui fixent le support du bras oscillant supérieur AVG à la caisse. 

  

 

1. Descendez doucement le cric en accompagnant la suspension enlever la suspension AVG de la caisse. 
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Désaccoupler le cardan droit de l’arbre de transmission intermédiaire de façon à dégager la sortie de 
boite 

  



AUVERGNALFA 

Desserrage des vis  du démarreur   

Nécessite une clé spéciale de 13mm 12 pans et beaucoup de 

patience 

  

 

 

 

 
Vis 1 

Vis 2 

Vis 3 
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Vis 1 Accès par-dessous du véhicule à coté de la sortie de l’arbre de transmission intermédiaire droite avec 
la clé à œil droite par 1/16ème de tour 

  

Vis 2 Accès par-dessous du véhicule, entre la tôle de protection de l échappement et la tôle de protection des 
câbles du démarreur avec la clé à œil droite (en aveugle) par 1/16ème de tour 

 

Vis 3 Au dessus de la boite de vitesse coté commande de boite avec clé inversée spéciale par 1/16ème de 
tour 

 

VIS 1 

Vis de fixation de 

la boite 

La vis est la 
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1. Dévisser les vis de l'étrier du groupe des centrales hydraulique/électronique A.B.S. 

2. Dévisser la vis de l'étrier des tuyaux A.B.S 

  

 

1. Dévisser la vis qui fixe le tirant du groupe des centrales hydraulique/électronique A.B.S. à la caisse. 

2. Dévisser la vis de connexion de l'étrier du groupe des centrales hydraulique/électronique A.B.S. au filtre 
air. 

3. Déplacer le groupe des centrales hydraulique/électronique A.B.S. avec l'étrier et les tuyaux et le fixer à la 
caisse. 
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Monter l’outil de support du groupe moteur boite 

 

   

 

Dévisser les vis qui fixent le tampon de support, côté B.V., au châssis des suspensions AV. 

   

En utilisant l'écrou de l'outil, mettre sous tension le groupe motopropulseur. 

1. Dévisser les vis (1a) et enlever le support rigide côté B.V. (1b) avec le tampon (1c). 
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Enlever la vis de la B.V. à différentiel au groupe motopropulseur 

   

Monter l'outil (1a) sur un vérin hydraulique et le fixer à la B.V. à l'aide des vis (1b). 

Dévisser les vis (2a) 

t    
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Dévisser les quatre vis supérieures qui fixent la B.V. mécanique à différentiel au moteur. 

  

 

 

Enlever la B.V. mécanique à différentiel (2b). 

 


