


CLIGNOTANTS LATERAUX

Pour remplacer la lampe (Type A, Puis­
sance 5W) :

- Pousser à la main le transparent
(fig. 52) dons le sens contraire à la di­
rection de marche de la voilure de façon
à comprimer l'agrafe (A-fig. 53) et dé­
gager la dent d'arrêt (B). Sorti le groupe.

- Tourner dons le sens contra ire des ai­
guilles le porte-lampe (( -fig. 54) et le
sortir du transparent (Dl.

fig . 52

- Sortir l'ampoule (E) du type à pres­
sion et la remplacer.

- Introduire le porte-Iampe (() dons le
transparent (D).

- Remonter le group e en plaçant
d'abord la dent d'arrêt (B-fig. 53) sur
la partie avant et en plaçant ensuite la
partie arrière jusqu'à entendre le déclic de
fixation de l'agrafe (Al.

fig . 53 fig . 54
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PHARES ANTIBROUILLARD
AVANT

Pour remplacer l'ampoule (Type D, Puis­
sance 55W), intervenir en-dessous de la
voiture comme suit:

- Débroncher le connecteur (A-fig.
55) du groupe optique.

- Tourner dons le sens contraire des oi­
guilles le couvercle (B-fig. 55) et l'en­
lever.

- Sortir la cosse du câble d'alimenta­
tion «( -fig. 56).

- Décrocher le ressort de retenue de l'am­
poule (D-fig. 56) etsortir l'ampoule.

fig. 55

- Remonter la nouvelle ampoule en fai­
sant coïncider les ailettes (E-fig. 57) de
la partie mécanique avec les roinures pré­
vues sur la parabole du phare et rcccro­
cher les ressorts de retenue (D- fi g .
56).

- Rebroncher la cosse du câble d'ali­
mentation (C-fig. 56>'

- Remonter le couvercle (B-fig. 55)
et broncher le connecteur (A-fig. 55)
ou groupe optique.

l a vis (F-fig. 55 ) sert fi rég ler l'orien­
tation des phares antibrouillard.

fig. 56

Pour le réglage des
phares antibrouillard,
s'adresser aux Services

Agréés Alfa Romeo.

~ Le réglage non correct:.a. des groupes 0 tiques
diminue leur ehicacité

et peut gêner les autres automo­
bilistes. En cas de doute,
s'adresser aux Services Agréés
Alfa Romeo pour le contrôle et le
réglage, le cas échéant.

fig. 57
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FEUX ARRIERE DE RECUL,
BROUILLARD ET POSITION

Pour remplacer les ampoules (Type B,
Puissance: recul et brouillard 21 W, posi­
tion 5W):

- Ouvrir le coffre à bagages.

fig . 58

- Abaisser le guichet (A-fig. 58 ) du
revêtement du coffre à bagages en cor­
respondance du feu intéressé et sortir le
groupe porte-Iampe (B-fig. 59 ) en agis­
sant sur les languettes de retenue «(­
fig.59).

- Enlever et remplacer l'ampoule
concernée (de type sphérique à baïonnet­
te) en la poussan t légèrement et en la
tournant dans sens controire des aiguilles
(fig. 60):

(0) Ampoule pour le feu de recul

(E) Ampoule pour le feu de brouillard
arrière

(F) Ampoule pour le feu de position.

fig. 59

- Remettre le groupe porte-lampes en
le fixant correctement en position à l'aide
des languettes de retenue «( -fig. 59).

- Fermer le guichet du revêtement.

fig. 60
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FEUX DE DIRECTION ET DE
POSITION/STOP (fig. 61 )

AVERTISSEMENT les feux de direc·
tion orrière sont formés chocun de quotre
diodes incorporées dons le groupe op­
tiq ue: en cos de non fo nctionnement,
s'adresser oux Services Agréées Alfa Ro­
rneo.

Pour remplocer l'ampoule (Type B, Puis­
sance: position SW/stop 21W):

- Ouvrir le coffre.à bagages.

- Sortir le porte-Iampe (B-fig. 61 ) en
le tournont dons le sens controire des ai­
guilles.

- Enlever et remplacer l'ampoule (B)
(de type sphérique à baïonnette) en la
poussant légèrement et en la tournant
dons le sens contraire des aiguilles.

fig. 61

- Remettre le groupe porte-lampe cor­
rectement en position et le fixer en le
tournant dons le sens des aiguilles.

,

fig. 62

fig . 63

ECLAIREURS DE PLAQUE
(fig. 62-63-64)

Pour remplacer les ampoules (Type A,
Puissance 5W):

- Sortir le groupe éclaireur de ploque
en agissant sur l'agrofe (A-fig. 62)
avec un tournevis à lame pla te protégé
avec un chiffon souple.

- Sortir le groupe (B-fig. 63).

- Sortir le porte-lampe «( -fig. 64) en
faisant tourner légèrement et remplacer
l'ampoule (D-fig. 64) montée par pres­
sion.

- Remonter le porte-lampe «( -fig.
64) et le groupe complet (B-fig. 63).

fig . 64
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FEU DE STOP
SUPPLEMENTAIRE (3'M ' STOP)

Pour remplacer les ampoules (Type A,
Puissance 2,3W):

- Enlever les bouchons en caoutchouc
(A-f ig. 65 ).

fig. 65

fig. 66

- Dévisser le deux vis fixant le groupe
optique (B-f ig. 66) et l'enlever en dé­
gageant lesdeux agrafes (( -f ig. 66).

- Débrancher le connecteur (D-f ig.
66) du groupe optique.

- Dévisser les deux vis (E-fig. 67) et
séparer le groupe optique du couvercle.

fig. 67

fig. 68

- Dévisser les quatre vis (F-f ig. 68)
fixant le transparent.

- Enlever le transparent (G-f ig. 69)
et remplacer "ampoule concernée.

- Remonter le transparent en le blo­
quant avec lesvis (F-f ig. 68).

- Remonter le couvercle sur le groupe
optique et le fixer avec les vis (E- fig.
67).

- Rebroncher le connecteur (D- fig.
66).

- Remettre correctement le groupe en
plaçant d'obord les deux agrafes (( -f ig.
66) et en vissant ensuite les vis de fixa­
tion.

- Remonter les bouchons en caout­
chouc (A-f ig. 65).

fig. 69
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EXTINCTION D'UN
ECLAIREUR INTERIEUR

PLAFONNIER AVANT

Pour remplacer les ampoules (Type B,
Puissance l OW halogène):

- Sortir le plafonnier (A-fig. 70) en
faisant levier ou point indiqué.

- Enleve r l'écran (B-fig. 71 ) en le
dégagent d'abord de la dent (Cl sur le
côté droit et puis des deux retenues sur le
côté gauche.

- Enlever et remplace r l'ampoule
concernée (D-fig. 72) (de type cylin­
drique à baïonnette) en la poussant légè­
rement et en la tournant do ns sens
controire des aiguilles.

fig. 70

- Remonter l'écran (B-fig. 71 ) en
plaçant d'abord le côté gauche sous les
deux retenues et en appuyant ensuite sur
le côté droit jusqu'à accrocher la dent
(( -fig. 71 )

- Remonter le plafonnier en introdui­
sant d'abord la portie avant et appuyant
ensuite sur la portie arriè re jusqu'à l'em­
boîter dons son siège.

fig. 71

Pendant le remontage
du plafonnier, s'assurer
que les fils électriques

soient plocés correctement et
qu'ils n'interfèrent pas le long
des bords du plafonnier ou avec
les agrafes de blocage.

fig. 72
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PLAFONNIERS ARRIERE
(f ig. 73-74)

Pour remplacer les ampoules (Type B,
Puissonce 5W):

- Sortir le plafonnier (A-f ig. 73 ) en
foisont levier dons le point indiqué por 10
flèche.

fig. 73

- Enlever et remplocer l'ampoule (8­
fig. 74) (de type cylindrique à baïonnet­
te) en la poussant légèrement et en la
tournant dans sens controire des aiguilles.

- Remonter le plafonnier en accrochant
d'abord l'ailette «( -f ig. 74 ) et en pous­
sant ensuite sur l'autre côtè jusqu'à en­
tendre le déclic de l'agrafe (D-f ig. 74).

fig. 74

PLAFONNIER DE COURTOISIE
(fig. 75-76-77)

Pour remplacer l' ampoule (Type C, Puis·
sance 5W):

- Sortir le plafonnier (A-f ig. 75 ) en
faisant levier au point indiqué.

fig. 75

1
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- Enlever l'écran (B-f ig. 76) en dé­
gageant les ailettes (( -f ig. 76 ).

- En lever l'ampoule (D-fig. 77) en la
tirant vers l'extérieur et en la dégageant
des contacts latéraux.

- Placer la nouvelle ampoule en veillant
qu'elle sait placée correctement et blo­
quée entre les contacts.

- Remonter l'écran (B-fig. 76) en le
plaçant correctement entre les ailettes
((-f ig. 76).

fig . 76

- Remonter le plafonn ier en l'enga­
geant d'abord de côté (E-fig. 77) et
ensuite en appuyunt sur l'autre côté jus­
qu'à entendre le décl ic de blocoge de lu
languette (F-f ig. 7 7).

fig . 77

PLAFONNIER DE LA BOITE A
GANTS (f ig. 78-79)

Pour remplacer l'ampoule (Type A, Puis­
sance 5W) :

- Sortir le plafonnier en poussant avec
un tournevis sur l'agrafe (A-f ig. 78).

- Appuyer latéra lement sur l'écran de
l'ampoule (B-f ig. 79) en correspondan­
ce des deux boulons de fixation et le tour­
ner.

fig. 78
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- Remplacer l'ampoule «( -fig. 79)
montée par pression.

- Remettre en place l'écran en ernboï­
tant les deux boulons de fixotion.

- Réinstoller le plofonnier en le plaçont
d'obord d'un côté (D-fig. 78) et ensui­
te en appuyont sur l'outre côté jusqu' à
entendre le décl ic de blocage (A) .

,

fig. 79

PLAFONNIER DU COFFRE
A BAGAGES (fig. 80 -81-82)

Pour remplocer l'ompoule (Type A, Puis­
sance 10Whalogène):

- Sartir le plafonnieren le poussontavec
un tournevis sur l'ogrofe (A-fig. 80).
- Enlever la protection (B-fig. 81 ).

fig. 80

fig. 81

- Remplocer l'ampoule «( -fig. 82)
montée par pression.

- Remonter la protection (B-fig. 81 ).

- Remonter le plofonnier en l'engo-
geont d'abord de côté (D-fig. 81) et
ensuite en poussont sur l'autre côté jus­
qu'à entend re te décl ic de blocoge de
l'agrofe.

fig. 82
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PLAFONNIERS DES PORTES
(fig. 83-84)

Pour remplocer l'ampoule (Type A, Puis­
sance SW):

- Sortir le plafonnier en le poussant a­
vec un tournevis sur l'agrafe (A-fig.
83).

- Appuyer latéralement sur la pratection
de l'ampoule (B-fig. 84) en correspon­
dance des deux boulons de fixation et le
tourner.

fig . 83

- Remplacer l'ampoule (C-fig. 84)
montée por pression.

- Remettre en place l'écran en emboî­
tant les deux boulons defixation.

- Remonter le plafonnier en l'introdui­
sant d'abord d'un côté(D-fig. 83), puis
en le poussant de l'outre jusqu'à en­
tendre le déclic de blocage des agrafes.

fig . 84

-186---------------- -------- -



GRILLAGE D'UN
FUSIBLE OU D'UN
RELAIS

GENERALITES (fig. 85)

Lorsqu'un dispositif électrique ne fonc­
tionne plus, vérifier le bon élot du fusible
de protection.

A - Fusible efficace

B - Fusible ou filament grillé.

Sortir le fusible à remplacer en utilisant
la pincette «(), placée sur le boîtier.

Remplacer le fusible grillé par un outre
oyant le même ampéroge (même cou­
leur).

~ Ne jamais remplacer
~ un fusible par un autre

d'un ampérage supé­
rieur, DANGER D'INCENDIE!

Avant de remplacer un
fusible, vérifier d'avoir
enlevé la clé du disposi­

tif de démarrage et d'avoir é­
teint et/ou débranché tous les u­
tilisateurs.

~ Si le fusible se grille à
~ nouveau, s'adresser

aux Services Agréés Al­
fa Romeo. Pour repérer le fusible
de protection, consulter les ta­
bleaux aux pages 194, 195 et
196.

1

T---OJ

fin . 85
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FUSIBLES ET RELAIS DANS LE
BOITIER PORTE-FUSIBLES

Les fusibles des principaux dispositifs
sont montés dons un boîtier placé sous la
planche à gauche de la colonne de direc­
tion.

Pour y accéder, dévisser le bouton (A­
fig. 86 ) et abaisser le panneau (Bl.

Les symboles graphiques qui repèrent
l'élément électrique principa l correspon­
dant à choque fusible sont indiqués sur u­
ne étiquette placée sur la paroi interne du
panneau.

fig. 86

Sur la partie supérieure du boîtier se
trouve une pincette (( - f ig. 87) pour
sortir les fusibles.

Aux côtés du boîtier sont logés quelques
fusibles de rechange (D-fig. 88); il est
recommandé après le remplacement de
rétablir le stock des fusibles de rechange.

Les dispositifs protégés par les fusibles
du boîtier sont énumérés dons les ta­
bleaux des pages 194, 195 et 196.

fig. 87

A - Relais décharge commutateur

B - Intermittence feux de direction/dé­
tresse

( - Temporisateur lave-phares.

fig. 88
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FUSIBLES ET RELAIS DANS LE
BAC DES SERVICES

Pour occéder aux fusibles et relais dans
le bac des services, soulever le capot mo­
teur, enlever les quatre vis (A-fig. 89)
et enlever la grille (B) .

Enlever le couvercle (C-fig. 90) fixé
par deux vis.

fiu. 89

A - Relais venti lateur électrique climati­
seur.

B- Relais démarreur.

C • Relais de chauffe gazole (unique­
mentversion 2.4 HO).

D - Relais principal injection électro­
nique.

E - Relais pompe carburan t in jection
électrique.

F - Relais unité de chauffage supplé­
mentaire (si elle est prévue - uniquement
version 2.4 HO)

fig. 90

Les systémes et les dispositifs protégés
par les fusibles sant énumérés aux ta­
bleaux des pages 194, 195 et 196.

fig. 91

1
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FUSIBLES ET RELAIS DANS LE
COMPARTIMENT MOTEUR

Les fusibles et les relais dons le campor­
timent moteur se trouvent:

- Contre la poroi arrière (f ig. 92);
pour enlever le couvercle de protection, le
dégager des orrêts latéraux.

fig. 92

- Sur une console placée dons la zone
avant du flancgauche (f ig. 94).

- Pour accéder à la console, enlever la
couverture (C-f ig. 93) en tournant les
pions de fixation (D) .

•

fig. 93

- Pour remplacer les fusib les, enlever le
couvercle (A-f ig. 94) en dévissant le
pommeau (D).

fig. 94
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- Al'intérieur du couvercle se trouvent
les fusibles de rechonge et 10 pincette
pour sortir les fusibles (E-fig. 95); il est
recommondé, oprès le remplocement, de
rétoblir le stock des fusibles de rechonge.

Les dispositifs protégés pm les fusibles
dons le comportiment moteur sont énu­
mérés dons les tobleoux des poges 194,
195 et 196.

Pour occéder oux relois (fig. 96 ) dëto­
cher 10 console (F) et enlever le couvercle
(G) en enlevont 10 vis defixotion (H) .

fig .95

AVERTISSEMENT Lo disposition des
relois et des fusib les peut vmier selon les
versions et les march és de mise en vente;
pm conséquent, en cos d'onomolie sus·
pectée, il est recommondé de s'odresser
oux Services Agréés Alfo Romeo.

fig. 96

A - Relois 1" vitesse ventiloteur de re­
froidissement rodioteur moteur.

B - Relois 2" vitesse ventiloteur de re-
froidissement rodioteur moteur.

( - Relois feux de croisement.

D- Relois feux de route.

E- Relois overtisseur sonore.

F- Relois compresseur c1imotiseur.

G - Relois phnres ontibrouillmd.

~
8G~

ŒJ
0G0
BEsa
888S B

fig . 97
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FUSIBLES ET RELAIS DANS LE
COFFRE A BAGAGES

Côté gauche

Les fusibles et relais sur le côté gauche
du coffre à bagages sont lagés sur une
console plocée derrière la batterie.

Pour enlever le couvercle de la batterie,
dévisser le bouton (A-fig. 98).

fig. 98

AVERTISSEMENT La dispositlon des
relais peut varier en fonction des versions
et des marchés de commercialisation; il
est recommandé, par conséquent, en cas
d'anomalie suspectée, de s'adresser aux
Services Agréés Alfa Romea.

Les dispositifs protégés par les fusibles
sont énumérés dans les tableaux des
pages 194, 195 et 196.

En fonction des versions le fusible (2­
fig. 99) peut être placé directement sur
le câble de 10 balterie.

fig. 99

Les circuits actionnés par le relais sont
les suivants (fig. 99 ):

A. Relais de commande feux de direc­
tlon (cl ignotants) par: verrouillage/déver­
rouillage centralisé par télécommande
(uniquement pour versions sans systéme
d'alarme).
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(ôté droit

les fusibles et relais sur le côté droit du
coffre sont logés sur une console placée
dons le comportiment fermé par le cou­
vercle (A-fig. 100).

Pour ouvrir le couvercle, enlever le tri­
ong le de sig nalisation (B) et tourner le
bouton (C).

fig . 100

AVERTISSEMENT la disposition des
relais peut varier en fonction des versions
et des marchés de commercialisotion; il
est recommandé, par conséquent, en cos
d'anomolie suspectée, de s'adresser aux
Services Agréés Alfa Romea.

les dispositifs protégés par les fusib les
sont énumérés dons les tableaux des
pages 194, 195 et 196.

fig . 101

les circuits actionnés par les relais sont
les suivants (fig. 102):

A - Relais lunette chauffante

B - Relais ouverture couvercle coffre

( . Relais ouverture volet carburont

D . Relais de chauffage sièges

E. Temporisateur plafonnier coffre.

fig . 102

1
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fig. 88

fig. 88

10A

10A

Ampérage Emplacement

5

5 10A fig. 88

5 10A fig. 88

17

5 10A fig.88
................... ....................... .................

5 10A fig. 88
................... ................ ..... ................

5 10A fig. 88

InstaDatian/ Camposant

Centrale systèmed'olonne­
Récepteur télécammonde ­
Prise diagnostique........................................ ..............
Rétroviseurs extérieurs
chauffés/ repliables.......................................................
Commande pour Cruise Control............................................
Centrole système d'alarme.......................................................
Interrupteurs sur consale
(sauf versionovecb.v.
automotique électronique)
....................................... ...............
Enjoliveur sélecteur b.v.
automotiqueélectronique............ ..................... ..... ..
Bobinereloiscompresseur
climotiseur

Commandefeux extérieurs 13 15A fig. 88........................................... ............. .................. ....................... ....................
Prisedecouront supplémentaire 19 25A fig. 88................................................. ..... .......................................... ............ ....
Plafonnier habitacle 17 10A fig. 88
.. ..
Eclaireurs de portes 17 10A fig. 88
........................................... . ..
Eclaireur coffre 0 bagoges 17 10A fig. 88................... ...... ..... ............. . .
Ecloireur boite0 gants 5 10A fig. 88. ,........ ..... . .
Eclaireur pare-soleil 9 15A fig. 88
..................... ............................... ....... .., , .
Atténuoteur desfeux 17 10A fig. 88
........................................... . .
Centrale climotisateur 17 10A fig. 88

fig. 88

Emplacement

fig. 88
. .

fig. 88

fig. 88

fig. 88
. ....................

fig. 88

5A

5A

5A

15A

5A.. .
15A

13

6 5A fig. 88
...................

Rétroviseur électrochromique 9 5A fig. 88
....................................................... .................................... ....... .............. ..
Copteur depluie 9 5A fig. 88
............................................ .......... ................... . .....................
Bobine reloisde commande
chauffage sièges 9 5A fig. 88
........................................... .. ..
lêve-qlaces électriques arrière 9 5A fig. 88....... ... ............... ..... ... ..................... ... .......... ... ..... ....... ................ ...................
Centrole climatiseur 9 5A fig. 88

Installation/Composant

Feude croisement gouche 6 15A fig. 97
...... . ...... .............. ...... .... . .. , , .
Feude croisementdroit 7 15A fig. 97....................................................... .... ....... . .. ....•.. . ..
Feu de routegauche 2 10A fig. 97............................... . .

Feu deroute droit 1 10A fig. 97.............................. ...............-........ . .
Feuxde stop 1 15A fig. 88.......................................... .............. . .
Centrale feuxde direction (c1ignotonts) 8 10A fig. 88.......................... . .
Centra leb.v. outomotique
électronique 10
.. .... ••. ••.• ... • .. . .......... .............. .... ......... ..• ..

5ystème injection électronique 16... ... ... ........ .. ..................................._ .
Système AIfo Romeo Cade 20
.......................................... ............ ................... .
Signal feux de recul pour rétroviseur
électrochromique
......................... .............. .................... ............. ...................... .-........ ....
Bobine relais ventilateur
climatisation

Inhibitionlève-glocesélectriques
arrière 9
.. ....... .... ...... .. •.. ... . ... ... . .

Commande feuxdedirection (fléches) 1
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Instonotion/Composont N°fusible Ampéroge Emplo,ement In"onoHon/Composont N° fusibte Ampéroge Emplo,ement

1

fig. 91

fig. 91

fig. 91

fig. 91

fig. 88

fig. 83
fig. 92

SA

15A

15A

Diode

30A
.... .. ..... . ....... ...

10A
60A

4

6

6

5

2

3
1

Pratection relois principol (seulement
versions 2.0V6TB, 2.5 V6 24V et
3.0V6 24V)

Centrole injectionélectronique
(seulement version2.4 HO) 7 7,5A fig. 91
.. ............. ...... ........... ............... .........' ..

~~ITl~rre.u r l. 8 ~~~ fi~ . 91 ..

Chauffoge gazole (seulement
version 2.4 HO)

Centrole injectionélectronique
(sou! version 2.4 JTO) 7 15A fig. 91

Boîte devitesses automotique
électronique (si prévu)

Services injectionélectronique
(seulement version 2.0T.5PARK)

5ystéme ABS

Electrovonne
systéme de c1imotisotion

lave-phares 12 20A fig. 88

~a:bl~~u: ~~:~~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : [: :)8: : : : : :·. : : :jF: : : : · . : :~~jL
Autorodio (systeme LeS.) 4 15A fig. 88. .
Services plonche 30A+60A fig. 88

10A fig . 88
. ... ... . ... ..... •... .. . .

15A fig. 97....... ............ ... .... .
10A fig . 97

17 10A fig. 88................ . .
14 25A fig. 88.................. .. .................... ...................
4 15A fig. 97................... ....................... ...................
9 SA fig. 88
15 25A fig: 88... .... ........... . .
7 10A fig. 88

2 10A fig. 88................... ..........................................
7 10A fig. 88.................. - .
3 15A fig. 88

lévBilloces électriques avont

Avertisseurs sonores

Allume-<:igares ovont

8
... ...... . .... .. ..

3
.. ,.

Compresseur c1imotiseur 5.... .....................................
Centrole Air bog(Centrole Air bog
lotéral (si prévu..... ..................................................
Systéme LeS. Allo Romeo................. ...... .............................
Pompe carburant................................................... ...
Enjoliveursélecteur b.V.
outomatique électronique........................................
EssuiBillace, lovBillace

Idéogrammes (interrupteurs/ touches) 5 10A fig. 88....................................................... . .
Réglage édoiragedes instruments 5 10A fig. 88........ ................................................................. . .................... .........
Récepteurverrouilloge centralisé 5 10A fig . 88............... __ - .
Verrouillage centralisé 19 25A fig. 88............. ........................... ............... . .... .............. ...................... ....................
Prééquipement radiotéléphone 18 SA fig. 88,... ....................... . ~ .
Centrale IGE 1 15A fig . 88

11 20A fig. 88................................... .................... ..........................................
Feu de recul 13 15A fig . 88.................... .................................... ....................•..........................................
Feuxde direction
(c1ignotonts)/ détresse......................... ..............
Phares ontibrouillard
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Installation/Composant Empla<ement rnslallatian/Campasant Emplacemenl

9 30A fig. 102
.............. . .
8 25A fig. 102

..................................................... .....
13 15A fig. 88

fig. 99

fig. 88

fig. 97
fig. 97

SA

60A

60A fig. 97
40A fig . 97

40A
40A

2 125A fig . 99
2 150A fig. 99

2 80A fig. 92

8
9

8
9

20

Alimentationservices fusibles/
relnis cOtédroitcoffre

Système injecfion électTonique
(seulement versions 0essence)

Bougies préchauffage
(seulement version2.4 HD)

Protection cëble bonerie
- versions essence
- version2.4 HO

. .
ElectTovenfiloteurdu rodioteur de
refroidissement moteur
(seulement versions 2.0 V6 TB, 2.5
V6 24V, 3.0 V6 24V et2.4 HO)
- gronde vitesse
- bosse vitesse

ElectTovenfiloteur radiateur
refroidissement moteur
(seulement version2.0 T.5PARK)
- grande vitesse
- bosse vitesse

fig. 88

fig . 91

20A

20A

25A

30A

40A

10A

30A

30A

5

4

2

7

3

9

18

10 fig. 91
......................................... ........ ......

fig. 102
...................

fig. 102
.... ........ ...

fig . 102

fig. 102
... . ... .... .. ... .. .. "., .. ,

fig. 102

fig . 102

LèvOilloces électTiques arrière

Réglage électrique siége gauche

Réglage électTique siège droit

Dégivrage rétraviseurs extérieurs

Toitouvrant

lunette chauffante

+ Bortene systeme I.cS.

Ouverture couvercie coffre

Ouverture volet corburant

Réchauffeur supplémentaire
(si prévu -seulement
version 2.4 HO)

Services (sièges chauffés)

Alimentofion injection électTonique

(* ) Composants et voleurs spécifiques en fnnrnon des versions/marchés. En cos de doute et surtout pour le remplacement des fusibles protégeant des drcuits et/ou des
systèmes de sécurité (Air OOg, A8S, etr.), il est recommandé de s'adresser auxServices Agréés Alfa Ramee etcela également pour détecter la couse du grillage du fusible.
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BAnERIE DECHARGEE

DEMARRAGE PAR BAnERIE
D'APPOINT

Si la batterie est déchargée, il est pos­
sible de démarrer le moteur en util isant u­
ne batterie auxiliaire (B-f ig . lOS )
oyant des caractéristiques électriques é­
quivalentes li celles de la batterie déchar­
gée (A-fig. lOS) (voir chapitre "Corne­
téristiques techniques").

La batterie est logée sur le côté gauche
du coffre li bagages, protégée par une
couverture.

Si la batterie est déchargée, la servo­
commande intervenant lorsqu'on ouvre le
coffre li bagages de l'intérieur ou avec la
clé, ne fonctionne pas. En tout cos, il est

toujours possible d'ouvrir le coffre pour
accéder li la batterie: il suffit de foire fo ire
li la clé un tour plus ample en appuyant
simultanément avec la main sur le bord
du couvercle.

AVERTISSEMENT Exercer une légè­
re pression sur le bord du couvercle seule­
ment, immédiatement ou-dessus de la
serrure.

Pour accéder li la batterie, enlever la
couverture en dévissant le bouton (A­
fig. 103).

Le démarrage li l'aide d'une batterie
d'appoint n'endommage pas le système
Alfa Romeo CODE et doit être effectué
comme suit:

- Débroncher tous les dispositifs élec­
triques non strictement indispensables.

- Connecter li l'aide d'un câble auxiliai­
re les bornes positives (l -fig. lOS) des
deux batteries (signe + li proximité de la
borne).

- Connecter li l'aide d'un second câble
auxiliaire les bornes négatives (2) des
deux batteries (signe - li proximité de la
borne).

- Démarrer le moteur.

- Lorsque le moteur est lancé, enlever
les câbles en suivant l'ordre inverse de la
procédure de connexion.

- Si, après quelques tentatives, le mo­
teur ne démarre pas, ne pas insister inuti­
lement, mois s'adresser aux Services A­
gréés Alfa Romeo le plus proche.

Ala fin de l'opération, remonter la cou­
verture et la fixer avec le bouton (A-fig.
103).

1

fig. 103 fig . 104 fig. 105
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AVERTISSEMENT Si la batterie était
complètement déchargée, il peut être né­
cessaire de procéder à "l'outoopprentissn­
ge" du système I.cS. Alfa Roméo de la
façon suivante:

- Laisser tourner le moteur au rolenti
pour permettre à la batterie de se rechar­
geret garantir le démarroge ensuite.
- Eteindre le moteur.
- Tourner la clé de contact sur MAR et

la laisser dans cette position de 30 se­
condes à 1 minute, puis la tourner sur la
posi tion STOP penda nt environ 5 à 10
secondes, après quai an peut lancer le
moteur.

Ce démarrage doit se
faire par un personnel
expert, car des ma­

noeuvres erronées peuvent pro­
voquer des décharges électriques
d'une grande intensité. De plus,
le liquide présent dans la batte­
rie est toxique et nocif; éviter le
contact avec la peau et les yeux.

Il es t recommandé de ne pas
s'approche r de la batterie avec
des flammes libres ou des ciga­
re ttes allumées et de ne pas pro­
voqu er d'étincelles.

Pour éviter des dom­
mages à l'équipement
électrique de la voiture,

suivre scrupuleusement les ins­
tructions du constructeur des
câbles, qui doivent avoir une sec­
tion suffisante et être assez
longs afin que les deux voitures
ne se touchent pas.

Eviter abso lume nt
d'utiliser un chargeur de
batterie rapide pour le

démarrage de secours: vo us
pourriez endommager les sys­
tèmes électroniques et, en parti­
culier, les cent roles qui gèrent les
fonctions d'allumage et alimen­
tation.

Les opérotions de
branchement et débran­
chement des bornes de

batterie de la voiture engendrent
des tensions qui peuvent être cri­
tiques pour les systèmes électro­
niques de 10 voiture. Cette opé­
ration doi t donc être effectuée
par un personnel expert .
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TRACTAGE DE LA
VOITURE OU D'UN
AUTRE VEHICULE

Tractage de la voiture (fig. ) 06)

les anneauxde troctage de la voiture se
trouvent dans la partie infé rieure droite et
gauche du dessous de coque.

Tractage d'un autre véhicule
(fig. 107-) 08)

l'anneau de !roctoge, dont la voiture est
dotée, est logé dans la boîte à outi ls pla­
cée sous le tapis de revêtement du coffre
à bagages.

fig . 106

Pour installer l'anneau de trcctcqe, pro­
céder de la façon suivante:

- Prélever l'anneau de troctage de la
boîte à outils.

- Enlever le couvercle (A-fig. ) 07)
monté par pression sur les pare-chocs ar­
rière comme suit:

Prélever le tournevis de la boîte à outils
placée dans le coffre sous le revêtement.

fig . 107

En utilisant le côté à lame plate eT pro­
tégée avec un chiffon souple, insérer le
tournevis sur la partie supérieure du bou­
chon et appuyer légèremenTjusqu'à dé­
gager l'agrofe d'accrochage du siège.

- Visser à fond l'anneau (B- f ig .
108) dans sonsiège.

~ Vérifier d'avoir vissé
:.A.A; à fond l'anneau de trac-

toge (il doit fa ire 8
tours dans son siège fileté); net­
toyer soigneusement le siège fi­
leté avant de visser l'anneau.

fig . 108

1
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Avant de commencer le
tractage, tourner la clé
de contact en position

MAR et ensuite en STOP sans la
sortir. En sortant la clé, on en­
clenche automatiquement le ver­
rouillage de la direction et, par
conséquent, il est impossible de
braquer les roues. Pendant le
tractage, il faut se rappeler que,
ne pouvant pas compter sur le
servofrein ni sur la direction as­
sistée, pour freiner il est néces­
saire d'exercer un plus grand ef­
fort sur la pédale et pour bra­
quer un plus grand effort sur le
volant. Ne pas utiliser de câbles
flexibles pour procéder au trac­
toge, éviter les à-coups. Pendant
les opérations de tractage, véri­
fier que la fixation du joint à la
voiture n'endommage pas les
éléments en contact. En tractant
la voiture, il est obligatoire de
respecter les normes spéciales de
la circulation routière concernant
aussi bien le dispositif de tracta­
ge que le comportement à tenir
sur la route.

SOULEVEMENT DE LA
VOITURE

AVEC LE CRIC

Voir le paro graphe " Crevnlson d'un
pneu" dons ce chopitre.

Il est spéci fié que:

- 10 mosse du cric est de 2,1 00 kg;

- le cric n'exige oucun régloge;

- le cric n'est pos réporoble: en (Os
d'uvurie, il fnul le remplacer avec un
outre d'origine;

- oucun outil, Ù port so manivelle de
manoeuvre, ne peut y être monté.

Le cric sert seulement
au remplacement de
roues sur la voiture a­

vec laquelle il est fourni ou sur
des voitures du même modèle. Il
faut éviter absolument toutes u­
tilisations différentes, comme,
par exemple, soulever des voi­
tures d'autres modèles. Ne l'uti­
liser en aucun cas, pour des répa­
rations sous la voiture.

~ Le positionnement non
~ correct du cric peut pro­

voquer la chute de la
voiture.

Ne pas utiliser le cric pour des
charges supérieures à celle qui
est indiquée sur l'étiquette appli ­
quée au cric.

--200--------------------------



AVEC PONT A BRA! OU AVEC
PONT D'ATELIER

la voiture ne doit être soulevée que la­
téralement en plaçant l' extrémité des
bras ou le pont d'atelier dons les zones
(1-2) illustrées, à 30 cm environ du pra­
fil inférieur du passage de roue (fig.
109).

fig . 109

Le soulèvement de la
voiture doit exclusive­
ment s'effectuer en plo­

~ont le nie ou le plateau du bras
du pont d'atelier aux endroits in­
diquès (1 -2 fig. 109).

Placer entre le plateau de l'élé­
vateur et la coque un tampon
en caoutchouc de dimensions
mox i 60x60 mm et épaisseur
mini de 30 mm. Ce tampon doit
s'insérer dons le siège sous le
revê tement sous la porte sons
interférer avec ce dernier.

EN CAS D'ACCIDENT

- Il est important de garder toujours
son colme.

- Si vous n'êtes pas directement impli­
qué, arrêtez-vous à une distance d'ou
moins une dizaine de mètres de l'occi­
dent.

- Sur outaroute, arrêtez-vous sons en­
combrer la voie de secours.

- Eteignez le moteur et bronchez les
feux de détresse.

- Pendant la nuit, éclairez avec les
phores le lieu de l'occident.

- Comportez-vous avec prudence, vous
ne devez pas risquerd'être investis.

- Signalez l'occident en plaçant le tri­
angle bien visible et à la distance régle­
mentaire.

- Appelez les structures de secours, en
fournissant les informations les plus pré­
cises possible. Sur l'autoroute, utilisez les
colonnes prévues.

- En cos d'occidents multiples sur l'au­
toroute, surtout à faible visibilité, le
risque être impliqué dons d'outres irn-

1
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ports est grand. Abandonnez immédiate­
ment la voiture et passez de l'outre côté
du garde-rail .

- Si les portes sont bloquées, n'es­
sayez pas de sortir de la voiture en cos­
sant le pare-brise qui est laminé. Les fe­
nêtres et la lunette peuvent être brisés
plus facilement.

- Sortez la clé de contact des voitures
impliquées.

- Si vous sentez l'odeur de carburant
ou d'outre produits chimiques, ne fumez
pas et faites éteindre les cigarettes.

- Pour éteindre les incendies même de
petites dimensions, utilisez l'extincteur,
des couvertures, du sable et de la terre.
N'uti lisez jamais de l'eau.

S'IL Y A DES BLESSES

- Il ne fout jamais abandonner le bles­
sé. L'obligation de secours existe même
pour les personnes non directement impli­
quées dons l'occident.

- Ne pas se presserautour des blessés.

- Rassurez le blessé sur la rapidité des
secours, restez prés de lui pour aider li
maîtriser des crisesde panique.

- Débouclez ou enlevez les ceintures de
sécurité qui retiennent les blessés.

- Ne donnez pas li boire aux blessés.

- Le blessé ne doit jamais être déplacé,
sauf dons les cos énumérés ou point sui­
vant.

- Sortir le blessé du véhicule seulement
en cos de danger d'incendie, de tombée
dons l'eau ou de chute dons le vide.

En sortant le blessé: ne jamais exercer
de traction sur les membres, ne jamais
plier la tête, garder dons la mesure du
possible le carps en position horizontale.

VALISE DE SECOURS (fig. 110)

Elle doit contenir ou moins:
- gaze stérile, pour couvrir et nettoyer

les blessures;
- pansements de différentes largeurs;
- sparadraps de différentes dimensions;
- un ruban desparadrap;
- un poquet de coton hydrophile;
- un flo con dedésinfectant;
- un poquet de serviettesde papier;
- une poire de ciseaux li pointes orron-

dies;
- une poire de pincettes;

- deux garrats.

La valise de secours est disponible chez
üneaccessari Alfa Ramea.

fig . 11 0
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ENTRETIEN DE LA VOITURE

L'entretien correct et périodique constitue certoinement la meilleu­
re manière pour garder inchangées les performances de la voiture
et ses caractéristiques de sécurité.

De plus, le respect scrupuleux des normes d'entretien mar­
quées du symbole illustré précédemment peut être indispensable
en vue de maintenir valable la garantie.

Les pages suivantes présentent le Plan d'EntretienProgrammé et
les pracédures les plus communes de vérification et de contrôle
qui sont àla base d'un plan d'entretien correct.

1/ est recommandé d'exécuter aux échéances prévues les opéra­
tions prescrites dans le Plan d'Entretien Programmé.

ENTRETIEN PROGRAMME page 204
PlAN D'ENTRETIEN PROGRAMME 206
VERIFICATION DES NIVEAUX,APPOINTS ET VIDANGES............................ 210
FILTRE AAIR ............................................................................................................ 214
FILTRE AGAZOLE................................................................................................... 225
FILTRE ANTIPOUSSIERE/ANTIPOLLEN 227
BATIERIE 227
CENTRALES ELEaRONIOUES 230
BOUGIES ....................................................................... ................ ............................ 231
BAlAIS ESSUIE-GlACE.......................................................................................... 231
GICLEURS 232
CARROSSERIE 232
INTERIEURS 235

1
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ENTRETIEN
PROGRAMME

PRECAUTIONS

Dons le compartiment moteur se trouvent
de nombreux organes en mouvement, or­
ganes à température élevée et côbles hau­
te tension qui peuvent représenter un sé­
rieux danger pour le non spécialiste.

En procédant à des opérations d'entre­
tien, il est recommandé de respecter scru­
puleusement les précautions suivantes:

- Arrêter le moteur et attendre qu'il se
refraidisse.

- Foire attention ou ventilateur du ra­
diateur. Il pourroit se mettre en mouve­
ment automatiquement en fonction de la
température du liquide de refroidissement.

- Ne pas fumer et ne pas se servir de
flammes libres.

- Tenir toujours à portée de la main un
extincteur.

- Ne pas se servir du cric fourni avec la
voiture pour la soulever et procéder à des
contrôles sous la voiture.

Le cric de soulèvement
fourni avec la voiture
n'est prévu que pour

l'utilisation en cas de remplace­
ment d'une roue. En cas d'exi­
gences différentes, le soulève­
ment de la voiture doit respecter
des modalités spéciales; par
conséquent, il est recommandé de
faire exécuter cette opération par
les Services Agréés Alfa Romeo.

L'entretien du véhicule
doit être confié au Réseau
Après-vente Alfa Romeo.

Pour les opérations d'entretien 0 r­
dinaire et de petit entretien ainsi
que pour celles que vous pouvez ef­
fectuer vous-mêmes, assurez-vous
toujours que vous disposez de l'ou­
tnlage approprié, des pièces de re­
chonge d'origine Alfa Romeo et des
liquides de consommation. En tout
cas, n'effectuez pas ces opérations
si vous n'en avez pas l'expérience.

~ Attention aux é ­:.a..: charpes, cravates et vê­
tements peu adhérents:

ils pourraient être happés par les
organes en mouvement.

~ GRAVES DANGERS DE:.a..: LESIONS. En cas d'opé-
rations de contrôle ou

d'entretien du compartiment mo­
teur, faire particulièrement atten­
tion à ne pas heurter avec la tête
l'extrêmité du capot soulevé.

Ne jamais fumer pen­
dant les interventions
dans le compartiment

moteur. Des gaz et des vapeu rs
inflammables pourraient êt re
présents avec risque d'incendie.
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Si la voitu re est utili­
sée fréquemment pour
le t ra ct a g e de re ­

morques, il faut réduire l'inter­
valle entre un entretien program­
mé et le suivant.

Pendant les appoints,
ne pas co nfo ndre les
différents types de li­

quides: ils sant tous incompa­
tibles entre eux et pourraient en­
dommager gravement la voiture.

GENERALITES

le fonctionnement porfoit et 10 durée de
choque voiture sont étroitement liés li
l'utilisotion correcte que l'on en foit, mois
surtout li 10 précision ovec loquelle on ef­
fectue les opérations d'entretien normol,
pour l'exécution desquelles, grôce li l'évo­
lution du produit, de nouveoux critères de
progrommotion ontété odoptés.

l o fréquence des coupons d'entretien
progrommé est de 20.000 km.

Toutefois, il convient de rappeler que 10
voiture 0 toujours besoin de l'entretien or­
dinoire comme, por exemple, le contrôle
systémotique, en procédont eventuelle­
ment li l'oppoint, du niveou des liquides,
de 10pression des pneus etc.

En tout cos, il ne fout pos oublier que
l'entretien correct de 10 voiture représente
certoinement 10 meilleure foçon de gorder
inchongées dons le temps ses performon­
ces et les coractéristiques de sécurité, de
respect de l'environnement et de bos
coOts d'exploitotion.

Il fout se rappeler égolement que le res­
pect scrupuleux des règ les d'entretien
fournies sur le monuel Conduite et Entre­
tien et marquées du symbole tà peut
constituer 10 condition nécessoire pour
conserver 10 garontie.

l e prix des coupons peut être demondé
ou préoloble ou Concessionnoire Alfo Ro­
meo.

AVERTISSEMENT Il est recommondé
de signoler immédiotement oux Services
Agréés Alfo Romeo, de petites onomolies
de fonctionnement éventuelles sons ntten­
dre l'exécution du prochoin coupon.

AVERTISSEMENT les coupons sont
prescrits par le constructeur. lo non-exé­
cution de ces derniers peut comporter 10
déchéonce de 10 garontie.
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